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Produkt-Spezifikationen  
für Pergamyn ECHOÒ 

 

Allgemeine Informationen: 
 

Pergamyn Papier, ein reines Zellulosepapier, ist ein Produkt das nachhaltig hergestellt wird. Sein 

Hauptrohstoff, der Zellstoff, wird aus moderner Durchforstungswirtschaft gewonnen und unterliegt 

strengen Kontrollen und Auflagen. Auf kurzen Wegen gelangt dieser Rohstoff in unser Werk nach 

Oberschmitten und wird mit Wasser und Energie zu Pergamyn Papier verarbeitet. Transparenz 

und Fettdichte des Papiers werden mittels mechanischer Behandlung erreicht. Pergamyn ECHO�  

enthält kein Altpapier. Die meisten Pergamyn ECHO�  Qualitäten sind lebensmittelecht gemäß 

Empfehlung XXXVI des BfR und nach amerikanischem FDA, können also in direkten Kontakt mit 

fettenden, trockenen und feuchten Lebensmitteln gelangen. Außerdem entspricht Pergamyn 

ECHO® den europäischen Vorgaben für Verpackungsmaterialien. Es ist geschmacks- und 

geruchsneutral. Pergamyn ECHO® hat keine geschlossene, sondern eine hochverdichtete 

Oberfläche und dadurch eine gute Atmungsaktivität. Außerdem ist Pergamyn nicht nur recyclebar, 

sondern auch kompostierbar.  

Wir stellen gebleichtes, opakes, farbiges und ungebleichtes Pergamyn Papier her in 

Flächengewichten zwischen 25 und 95 g/m² (In einigen Qualitäten sogar bis hoch zu 115 g/m²) in 

glatten Ausführungen oder geprägten Varianten (Standardprägungen sind B-Leinen, Seidenwurm 

und Spinne). Die Papierqualitäten werden auf zwei Papiermaschinen produziert mit maximalen 

Breiten von 1.500 mm und 1.700 mm. 

Wir rüsten Schmalrollen ab 20 mm aus, bis hoch zu einer maximalen Breite für Jumborollen von 

1.500 und 1.700 mm. Darüber hinaus liefern wir auch Formatpapiere ab einer Größe von 100 x 

100 mm bis hin zur Standardgröße von beispielsweise 700 x 1000 mm und größer.  

Unsere Preisgestaltung richtet sich nach angefragter Qualität, technischen Spezifikationen, 

Flächengewichten, Rollen – und Formatbreiten, Speziellen Behandlungen während des 

Herstellungsprozesses und der Menge (Jahresbedarf). 

Die Spezialpapierfabrik Oberschmitten GmbH ist zertifiziert nach ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 

und ISO 22000:2005. Für einzelnen Qualitäten liegen uns darüber hinaus gesonderte Zertifikate 

vor, wie beispielsweise für Fensterpergamyn ECHO® WIN diverse Postzertifikate. 

 
Zunächst ist unsere Qualität „ECHO�  Bag“ auch als  „FSC mix 70%“ erhältlich.  
FSC zertifizierte Produkte werden speziell gekennzeichnet. 
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Produkt-Übersicht 
 

Papiersorte 
Pergamyn ... 

Flächengewicht 
g/m² 

Anwendungsbeispiele Seite 

…ECHO
Ò 

Standard  
gebl. sat. Pergamyn 
mit und ohne Prägung 

Von 25 - 95 g/m² möglich: 
Standard Flächengewichte: 
30; 35; 40; 50; 60; 

Lebensmittelverpackung, 
Einschlagpapier für Lebensmittel, 
Fotoalben, Einschlag von Seifen, 

Hemdeinleger, Lieferscheintaschen, 
Ganz- Pergamyn- Umschläge, 

Süßwarenverpackung 

3 

…ECHO
Ò
Win  

gebl. sat. Pergamyn oder 
farbig sat. Pergamyn  

Von 30 - 60 g/m² möglich. 
Standard Flächengewichte: 
30; 32; 33; 35; 37; 40; 50; 60 

Fensterbriefumschläge, Haltesteg für 
Briefmarkenalben, 

Filmaufbewahrungsmittel, 
Medizinbeutel, Sichthüllen, Sichtfenster 

4 

...ECHO
Ò
Bag  

gebl. sat. Pergamyn  
Von 30 - 95 g/m² möglich: 
Standard Flächengewichte:  
35; 40; 45; 50 

Tüten- und Beutelherstellung 5 

…ECHO
Ò Col  

farbig sat. Pergamyn  
Von 25 – 95 g/m² möglich. 
Standard Flächengewichte: 
40 

Lebensmittelverpackung, 
Bastelmaterial, Süßwarenverpackung, 
Papierwolle, Tüten, Papiertischdecken 

6 

...ECHO
Ò  

Natur 
(Panettone) 
ungebl. sat. Pergamyn 
 

Von 25 – 115 g/m² möglich. 
Standard Flächengewichte:  
35; 40; 45, 60, 95 

Lebensmittelverpackung, 
Backformen, 

Einschlagpapier 

7 

...ECHO
Ò
Lam  

gebl. sat. Pergamyn  
Von 25 – 95 g/m² möglich.  
Standard Flächengewichte: 
35; 40 

Laminierung oder Kaschierung, zur 
Lebensmittel – und 

Süßwarenverpackung, Einschlag von 
Seifen, Abdeckmembran für 

Lebensmittel und Non Food Produkte 

8 

...ECHO
Ò
Print 

gebl. sat. Pergamyn  
Von 25 – 95 g/m² möglich. 
Standard Flächengewichte: 
35; 40; 45 

Tiefdruck, Lebensmittel – und 
Süßwarenverpackung 

9 

...ECHO
Ò opak 

opak sat. Pergamyn  
Von 30 – 70 g/m² möglich 
Standard Flächengewichte: 
35; 40; 50; 60 

Lebensmittel- und 
Süßwarenverpackung z.B. 

Polsterkissen für Pralinenverpackung,  

10 

ECHO
Ò
 mit Präparation 

Slip Easy 
Möglich bei allen 
Basispapieren außer 
ECHOPePP und PePP met. 

Cups als Back- oder Pralinenförmchen 11 

...ECHO
Ò
 soft ECHO

Ò 
Standard mit 

Präparation 
Tiefdruck besonders weiches 

Pergamyn 
12 

…ECHO Botanica
Ò
 

sat. Pergamyn gebleicht 
oder farbig 
 

Von 25 – 95 g/m² möglich: 
Standard Flächengewichte: 
30, 35, 40 

Blumeneinschlagpapier 13 

ECHOPePP
Ò
  Von 35 – 95 g/m² möglich. 

Standard Flächengewichte: 
35; 45; 55; 65; 75; 95 

Lebensmittel- und 
Süßwarenverpackung, Tischdecken, 

Beutelherstellung, Dekoration, 
Verpackung von Schokolade und 

Bonbons, Pralinencups, 
Schulbucheinschlag 

14 

ECHOPePP
Ò
 met  Von 35 – 95 g/m² möglich. 

Standard Flächengewichte: 
35, 45, 55, 65 

Lebensmittel- und 
Süßwarenverpackung 

15 

Toleranzen & 
Lagerbedingungen 

  16 
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ECHO®

 

Standard  
 
 

gebleicht satiniert Pergamyn 
 
 

Zellstoff 100% gebleicht (ECF/TCF) Normen Toleranz 
Flächengewicht ISO 536 ± 6 % 

Dicke ISO 534 ± 6 % 

Restfeuchte absolut ISO 287 6,0 ... 8,0 % 
pH-Wert ISO 6588 6,0 ... 8,0 

 
  

Standard Flächengewicht 
g/m² 

Dicke 
µm 

Reißkraft längs 
> = N/15mm 

  ISO 1924 
25 20 27 
30 23 32 
35 28 36 
40 31 38 
50 38 43 
60 45 50 
70 54 65 
80 62 70 
90 72 82 

·  Bedruckbarkeit: geeignet für Flexo- und Tiefdruckverfahren 
 
·  Unbedenklichkeit: Pergamyn Qualität entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EG) 1935/2004 

und ist zugelassen gemäß der Deutschen Empfehlung XXXVI sowie des amerikanischen FDA und des 
italienischem Decredo Ministrale 21 marzo 1973. 

 
·  Untersuchungsbericht: Ein Untersuchungsbericht liegt vor der bestätigt, dass Pergamyn voll 

kompostierbar ist. 
 
·  Kosher Zertifikat: vorhanden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B- Leinen geprägtes, gebleichtes, satiniertes 
Pergamyn in 40 g/m² als Zwischeneinlage für 
Fotoalben   
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ECHO®Win  
 

gebleicht satiniert Fenster Pergamyn  
 

Zellstoff 100% gebleicht (ECF/TCF) Toleranz Normen  
Flächengewicht ± 6 % ISO 536 

Dicke ± 6 % ISO 534 

Restfeuchte absolut 6,0 ... 8,0 % ISO 287 
pH-Wert 6,0 ... 8,0 ISO 6588 

 
Standard 

Flächengewicht 
g/m² 

Dicke 
µm 

Transparenz 
= % 

Reißkraft längs  
= N/15mm 

ISO 536 ISO 534 DIN 53147 ISO 1924 
30 23 85 32 
32 25 84 34 
33 26 84 35 

 35* 28 82 36 
37 28 81 38 
40 30 79 40 
50 38 74 47 
60 45 68 55 

 
·  Zertifikate: Die ECHO WIN Premium Qualität 35 g/m², mit einer Transparenz von mindestens 85 %, ist 

gemäß der französischen Norm AFNOR zugelassen. Diverse Postzertifikate die die Maschinenlesbarkeit 
und - Gängigkeit  in Deutschland und der Schweiz bestätigen liegen vor. ECHO® WIN eignet sich nicht 
nur für Recycling Umschläge, sondern gerade auch für holzfrei weiße Standardumschläge. 

 
·  Bedruckbarkeit: geeignet für Flexo- und Tiefdruckverfahren 
 
·  Unbedenklichkeit: Die Pergamyn Qualität entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EG) 

1935/2004 und ist zugelassen gemäß der Deutschen Empfehlung XXXVI sowie des amerikanischen 
FDA und des italienischem Decredo Ministrale 21 marzo 1973. 

 
·  Photo Test ANSI IT9.2-1991: Papier entspricht den Anforderungen 
 
·  Untersuchungsbericht: Ein Untersuchungsbericht liegt vor der bestätigt, dass Pergamyn voll 

kompostierbar ist 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Briefumschläge mit transparentem gebleichten 
und farbigem Fenster Pergamyn 

Medizinbeutel 
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ECHO®

   

Bag  
 

gebleicht satiniert Pergamyn* zur Beutelherstellung  
 

Zellstoff 100% gebleicht (ECF/TCF) Normen Toleranz 
Flächengewicht ISO 536 ± 6 % 

Dicke ISO 534 ± 6 % 

Restfeuchte absolut ISO 287 6,0 ... 8,0 % 
pH-Wert ISO 6588 6,0 ... 8,0 

 
Standard 

Flächengewicht 
g/m² 

Dicke 
 

µm 

Reißkraft 
längs  

= N/15mm 

Dehnung  
längs 

% 

Weiterreißfestigkeit  
mN××××m/m 

Berst- 
druck 

kPa××××m²/g 
ISO 536 ISO 534 ISO 1924 ISO 1924 DIN 53115 DIN 53113 

35 28 38 1,4 240 210 
40 31 46 1,5 300 210 
45 35 49 1,6 360 220 
50 39 51 1,7 420 220 

 
* Wir fertigen auch opak satiniert Pergamyn zur Beutelherstellung, bitte fragen Sie gesondert an 
 
·  Unbedenklichkeit: Die Pergamyn Qualität entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EG) 

1935/2004 und sind zugelassen gemäß der Deutschen Empfehlung XXXVI sowie des amerikanischen 
FDA und des italienischem Decredo Ministrale 21 marzo 1973 

 
·  Bedruckbarkeit: geeignet für Flexo- und Tiefdruckverfahren 
 
·  Untersuchungsbericht: Ein Untersuchungsbericht liegt vor der bestätigt, dass Pergamyn voll 

kompostierbar ist 
 
·  Kosher Zertifikat: vorhanden 
 
·  ECHO® bag ist auch als „FSC mix 70%“ Qualität erhältlich.  
 FSC zertifizierte Produkte werden speziell gekennzeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pergamyn Beutel als Innenbeutel von 
Haferflocken 

Pergamyn Beutel als Brötchentüte 
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ECHO® Col  
 

farbig satiniert Pergamyn  
 

Zellstoff 100% gebleicht (ECF/TCF) Normen Toleranz 
Flächengewicht ISO 536 ± 6 % 

Dicke ISO 534 ± 6 % 

Restfeuchte absolut ISO 287 6,0 ... 8,0 % 
pH-Wert ISO 6588 4,0 ... 8,0 

 
Standard Flächengewicht 

g/m² 
Dicke 

µm 
Reißkraft längs 

> = N/15mm 
ISO 536 ISO 534 ISO 1924 

40 32 38 
 
HINWEIS: Standard Flächengewicht 40 g/m², andere Flächengewichte auf Anfrage. Geprägt und ungeprägt 
lieferbar. Standardprägungen: B-Leinen, Seidenwurm und Spinne 
 
erhältlich in den Standardfarben:  
 

 

ZITRONENGELB 11961 DUNKELGELB 1971      
ORANGE 1968          ROSA 13966           
HELLGRÜN 1962        DUNKELGRÜN 1963      
BLAU 1964            VIOLETT 1965         
ROT 11987            SCHOKOBRAUN 11990    
ROTBRAUN 1970        SCHWARZBRAUN 32430 
BRAUN 8008      
 
·  Sonderfarben auf Anfrage  
 
·  Bedruckbarkeit: geeignet für Flexo- und Tiefdruckverfahren 
 
·  Unbedenklichkeit: Für nachfolgende Farben liegen uns Unbedenklichkeitsbescheinigungen gemäß der 

Deutschen Empfehlung XXXVI vor: schokobraun 11990 und schwarzbraun 32500 (beides auch nach 
FDA), rot 11987, opak, lila 5004, hellgrün 1962, hellgrün 9002, zitronengelb 11961, rosa 11966, 
bordeauxrot 7003, dunkelblau 4007, rotbraun 1970, rotbraun 8004 (Panettone). Rotbraun 8004 
(Panettone) ist weiterhin nach dem italienischem Decredo Ministrale 21 marzo 1973 untersucht und 
zugelassen. Kosher Zertifikat vorhanden. 

 
·  Untersuchungsbericht: Ein Untersuchungsbericht liegt vor der bestätigt, dass Pergamyn voll 

kompostierbar ist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Farbiges Pergamyn Papier zum Basteln und 
Dekorieren 

Bastelbeispiel 
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ECHO®

   

Natur  
 
 

ungebleicht satiniert Pergamyn 
 
 

Zellstoff ungebleicht Normen Toleranz 
Flächengewicht ISO 536 ± 6 % 

Dicke ISO 534 ± 6 % 

Restfeuchte absolut ISO 287 6,0 ... 8,0 % 
pH-Wert ISO 6588 4,0 ... 8,0 
Glätte (Bekk) VS/RS ISO 5627 1000 / 2000 sec. 
Fettdichte  TAPPI > = 30 sec. 

 
 

Standard Flächengewicht 
g/m² 

Dicke 
µm 

Reißkraft längs 
> = N/15mm 

  ISO 1924 
35 28 36 
40 32 40 
45 35 44 
60 45 60 
95 71 81 

 
·  Bedruckbarkeit: geeignet für Flexo- und Tiefdruckverfahren 
 
·  Unbedenklichkeit: Die Pergamyn Qualität entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EG) 

1935/2004 und ist zugelassen gemäß der Deutschen Empfehlung XXXVI und XXXVI/2 sowie des 
amerikanischen FDA und des italienischem Decredo Ministrale 21 marzo 1973 

 
·  Untersuchungsbericht: Ein Untersuchungsbericht liegt vor der bestätigt, dass Pergamyn voll 

kompostierbar ist. 
 
·  Kosher Zertifikat: vorhanden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ECHO® natur zur Herstellung von Backformen ECHO® natur zum Einschlagen und Frischhalten 
von Lebensmitteln 
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ECHO®

  

Lam  
 
 

gebleicht satiniert Pergamyn zur Kaschierung  
 
 

Zellstoff 100% gebleicht (ECF/TCF) Normen Toleranz 
Flächengewicht ISO 536 ± 6 % 

Dicke ISO 534 ± 6 % 

Restfeuchte absolut ISO 287 6,0 ... 8,0 % 
pH-Wert ISO 6588 6,0 ... 8,0 

 
 

Standard 
Flächengewicht 

g/m² 

Dicke 
µm 

Glätte (Bekk) 
Vorderseite 

= sec 

Glätte (Bekk) 
Rückseite 

= sec 

Reißkraft längs  
= N/15mm 

ISO 536 ISO 534 ISO 5627 ISO 5627 ISO 1924 
35 28 1.000 2.000 36 
40 30 1.000 2.000 40 

 
·  Bedruckbarkeit: geeignet für Flexo- und Tiefdruckverfahren 
 
·  Unbedenklichkeit: Die Pergamyn Qualität entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EG) 

1935/2004 und ist zugelassen gemäß der Deutschen Empfehlung XXXVI sowie des amerikanischen 
FDA und des italienischem Decredo Ministrale 21 marzo 1973  

 
·  Untersuchungsbericht: Ein Untersuchungsbericht liegt vor der bestätigt, dass Pergamyn voll 

kompostierbar ist. 
 
·  Kosher Zertifikat: vorhanden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Wurstverpackung mit PE Beschichtung Abdeckmembran mit 
Aluminium Kaschierung 



 
Spezialpapierfabrik Oberschmitten GmbH 9  
  

http://192.168.0.97/daten/SPO/Messungen_08-02/03_Formblatt_Spo/S_FB_0802-03_Produkt_Spezifikation_Pergamyn.doc         
Stand: 29.06.2011-D 

 

ECHO®Print  
 
 

gebleicht satiniert Pergamyn für den Tiefdruck 
 
 

Zellstoff 100% gebleicht (ECF/TCF) Normen Toleranz 
Flächengewicht ISO 536 ± 6 % 

Dicke ISO 534 ± 6 % 

Restfeuchte absolut ISO 287 6,0 ... 8,0 % 
pH-Wert ISO 6588 6,0 ... 8,0 

 
 

Standard 
Flächengewicht 

g/m² 

Dicke 
µm 

Glätte (Bekk) 
Vorderseite 

= sec 

Glätte (Bekk) 
Rückseite 

= sec 

Weiterreißfestigkeit 
längs  

= mN××××m/m 
ISO 536 ISO 534 ISO 5627 ISO 5627 DIN 53115 

35 28 1.000 2.000 200 
40 30 1.000 2.000 250 
45 35 1.000 2.000 300 

 
·  Bedruckbarkeit: geeignet für Flexo- und Tiefdruckverfahren 
 
·  Unbedenklichkeit: Die Pergamyn Qualität entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EG) 

1935/2004 und ist zugelassen gemäß der Deutschen Empfehlung XXXVI sowie des amerikanischen 
FDA und des italienischem Decredo Ministrale 21 marzo 1973 (ISEGA U-07-25413) 

 
·  Untersuchungsbericht: Ein Untersuchungsbericht liegt vor der bestätigt, dass Pergamyn voll 

kompostierbar ist. 
 
·  Kosher Zertifikat: vorhanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bedrucktes Pergamyn als Sichtschutz Bedrucktes Pergamyn z.B. für Lostüten 
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ECHO® opak 

  

 
 
 

Opak satiniert Pergamyn*  
 
 

Zellstoff 100% gebleicht (ECF/TCF) Normen Toleranz 
Flächengewicht ISO 536 ± 6 % 

Dicke ISO 534 ± 6 % 

Restfeuchte absolut ISO 287 6,0 ... 8,0 % 
pH-Wert ISO 6588 6,0 ... 8,0 

 
 

Standard 
Flächengewicht 

g/m² 

Dicke 
µm 

Opazität  
> % 

Reißkraft längs  
> = N/15mm 

ISO 536 ISO 534 ISO 2471 ISO 1924 
35 28 50 38 
40 31 50 40 
50 38 55 42 
60 46 65 45 

 
* opakes Pergamyn gibt es auch als Beutel Pergamyn. Bitte fragen Sie an! 
 
·  Bedruckbarkeit: geeignet für Flexo- und Tiefdruckverfahren 
 
·  Unbedenklichkeit: Die Pergamyn Qualität entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EG) 

1935/2004 und ist zugelassen gemäß der Deutschen Empfehlung XXXVI und des amerikanischen 
FDA`s. 

 
·  Untersuchungsbericht: Ein Untersuchungsbericht liegt vor der bestätigt, dass Pergamyn voll 

kompostierbar ist. 
 
·  Kosher Zertifikat: vorhanden 
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ECHO®

   

Slip Easy  
 
 

Satiniert Pergamyn mit Slip Easy Behandlung 
 
 

Zellstoff 100% gebleicht (ECF/TCF) Normen Toleranz 
Flächengewicht ISO 536 ± 6 % 

Dicke ISO 534 ± 6 % 

Restfeuchte absolut ISO 287 6,0 ... 8,0 % 
pH-Wert ISO 6588 4,0 ... 8,0 
Gleitwinkel Interne 

Methode  
�  20° 

 
 

Standard Flächengewicht 
g/m² 

Dicke 
µm 

Reißkraft längs  
> = N/15mm 

30 23 32 
32 25 34 
33 26 35 
35 28 36 
40 31 38 
50 38 43 
60 45 50 

 
·  Alle Basispapiere eignen sich zur Slip Easy Behandlung außer ECHOPePP® und ECHOPePP® met. 
 
·  Unbedenklichkeit: Auch für Slip Easy Qualitäten liegen uns Unbedenklichkeitsbescheinigungen vor, die 

den Bestimmungen der Verordnung (EG) 1935/2004 entsprechen und  zugelassen sind gemäß der 
Deutschen Empfehlung XXXVI und des amerikanischen FDA`s, teilweise sogar nach BgVV XXXVI/2 

 
·  Untersuchungsbericht: Ein Untersuchungsbericht liegt vor der bestätigt, dass Pergamyn voll 

kompostierbar ist. 
 
·  Kosher Zertifikat: vorhanden 
 

 
 

 Cups aus 40 g/m² schwarzbraun Pergamyn 
mit Slip Easy Präparation 
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ECHO® soft  
 
 

gebleicht satiniert Pergamyn 
 
 

Zellstoff 100% gebleicht (ECF/TCF) Normen Toleranz 
Flächengewicht ISO 536 ± 6 % 

Dicke ISO 534 ± 6 % 

Restfeuchte absolut ISO 287 6,0 ... 8,0 % 
pH-Wert ISO 6588 6,0 ... 8,0 

 
 

Standard 
Flächengewicht 

g/m² 

Dicke 
µm 

Glätte (Bekk) 
Vorderseite 

= sec 

Glätte (Bekk) 
Rückseite 

= sec 

Weiterreißfestigkeit längs  
= mN××××m/m 

ISO 536 ISO 534 ISO 5627 ISO 5627 DIN 53115 
35 28 1.000 2.000 200 
40 30 1.000 2.000 250 
45 35 1.000 2.000 300 
60 46    800 1.600 350 

 
·  Das Pergamyn Papier wird mittels einer speziellen Präparation im Herstellungsprozess besonders weich 

gemacht  
 
·  Bedruckbarkeit: geeignet für Flexo- und Tiefdruckverfahren 
 
·  Unbedenklichkeit: Die Pergamyn Qualität entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EG) 

1935/2004 und ist zugelassen gemäß der Deutschen Empfehlung XXXVI und des amerikanischen 
FDA`s 

 
·  Kosher Zertifikat: vorhanden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECHO® soft als Süßwarenverpackung 
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ECHO botanica ®*
 

 
 

gebleicht oder farbig satiniert Pergamyn  
 
 

Zellstoff 100% gebleicht (ECF/TCF) Normen Toleranz 
Flächengewicht ISO 536 ± 6 % 

Dicke ISO 534 ± 6 % 

Restfeuchte absolut ISO 287 6,0 ... 9,0 % 
pH-Wert ISO 6588 4,0 ... 8,0 

 
 

Standard Flächengewicht 
g/m² 

Dicke 
µm 

Reißkraft längs 
> = N/15mm 

  ISO 1924  
30 23 32 
35 28 36 
40 32 34 

 
 
* ECHO botanica® ist zu 100% vollbiologisch abbaubar. Es kann daher wahlweise auf den Kompost oder dem 
Altpapier zugeführt werden. Ein Untersuchungsbericht hierfür liegt uns vor. 
 
·  Bedruckbarkeit: geeignet für Flexo- und Tiefdruckverfahren 
 
·  Unbedenklichkeit: Die Pergamyn Qualität entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EG) 

1935/2004 und ist zugelassen gemäß der Deutschen Empfehlung XXXVI und des amerikanischen 
FDA`s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hochtransparentes Pergamyn Papier zum 
Blumeneinschlag 

Hochtransparentes Pergamyn Papier zum 
Blumeneinschlag 
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ECHO PePP®

   

 
 
 

Pergamyn kaschiert gegen 5µm BOPP Film 
 

Papier / Film  Normen Toleranz 
Flächengewicht ISO 536 ± 6 % 

Dicke ISO 534 ± 6 % 

Glanz (60°) (Papier/Film) REFO 60 > = 20/80 
Glätte (Bekk) Papierseite ISO 5627 > = 1000 sec. 
WVTR (23°C, 85% r.h.) (Papier/Film) ISO 15106-3 6,2 g/m² d 
OTR (23°C, 50% r.h.) (Papier/Film) ISO 1510613 20 ml/m² d bar 

 
 Flächengewicht  

 
g/m² 

Dicke  
 

µm 

Reißkraft längs  
> = N/15mm 

Weiterreißfestigkeit 
mN××××m/m 

   ISO 1924 DIN 53115 
30 g/m²+5µm BOPP 35 29 38 210 
35 g/m²+5µm BOPP 40 33 44 250 
40 g/m²+5µm BOPP 45 37 50 300 
50 g/m²+5µm BOPP 55 45 55 300 
55 g/m²+5µm BOPP 60 49 57 400 
60 g/m²+5µm BOPP 65 53 60 500 
70 g/m²+5µm BOPP 75 61 70 600 
80 g/m²+5µm BOPP 85 69 75 800 
90 g/m²+5µm BOPP 95 72 80 1.000 
 
·  Bedruckbarkeit: bedruckbar im  Flexo- und Tiefdruckverfahren auf der Pergamynseite, auf der Filmseite 

nur mit zusätzlicher Coronavorbehandlung 
 
·  Unbedenklichkeit: ECHOPePP® entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EG) 1935/2004 , das 

Bestandteil Pergamyn ist zugelassen gemäß der Deutschen Empfehlung XXXVI, der Verbund ist 
hitzebeständig bis 150° C.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ECHOPePP® als abwaschbare Tischdecke ECHOPePP® zur Herstellung von 
Verpackungen aller Art 
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ECHOPePP®

   

 met*  
 
 

Pergamyn kaschiert gegen 5µm metallisierten BOPP Fi lm 
 
 

Papier / Film  Normen Toleranz 
Flächengewicht ISO 536 ± 6 % 

Dicke ISO 534 ± 6 % 

Glanz (60°) (Papier/Film) REFO 60 > = 20/Spiegelglanz 
Glätte (Bekk) Papierseite ISO 5627 > = 1000 sec. 
WVTR (23°C, 85% r.h.) (Papier/Film) ISO 15106-3 <= 0,1 / 0,4 g/m² d 
OTR(23°C, 50% r.h.) (Papier/Film) ISO 1510613 <= 1,5 ml/m² d bar 

 
 

 Standard 
Flächengewicht  

g/m² 

Dicke  
 

µm 

Reißkraft längs  
> = N/15mm 

Weiterreißfestigkeit 
mN××××m/m 

   ISO 1924 DIN 53115 
30 g/m²+5µm BOPP 35 29 38 210 
40 g/m²+5µm BOPP 45 37 50 300 
50 g/m²+5µm BOPP 55 45 55 300 
60 g/m²+5µm BOPP 65 53 60 500 

 
* ECHOPePP® met verfügt über sehr gute Twisteigenschaften  
 
·  Bedruckbarkeit: bedruckbar im  Flexo- und Tiefdruckverfahren auf der Pergamynseite, auf der Film bzw. 

metallisierten Seite nur mit zusätzlicher Coronavorbehandlung 
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Toleranzen :  
 
Breite der Rollen Toleranz 

= 10 mm +/- 0,2 mm

>11 mm - = 20 mm +/- 0,3 mm

> 21 mm - = 50 mm +/- 0,4 mm

>51 mm - = 100 mm +/- 0,5 mm

>101 mm - = 200 mm +/- 1,0 mm

>201 mm - = 400 mm +/- 1,5 mm

>401 mm - = 700 mm +/- 2,0 mm

>701 mm - = 1200 mm +/- 2,5 mm

>1201 mm +/- 3,0 mm

 
Für Formatware gilt : 
DIN EN 644 
 
 
Transport-, Lager- und Verarbeitungsempfehlung  
 

- trockene und hygienische Lagerung (Vermeidung strenger Gerüche im Lagerraum, die auf 
das Pergamyn einwirken könnten) 

- Schutz vor Feuchtigkeit 
- Transport nur in geschlossenen und sauberen LKW’s oder Containern (ohne Klimaanlage) 
- Sicherung der Ladung gegen Verrutschen 
- Temperaturanpassung vor der Verarbeitung wird empfohlen, um das Pergamyn vor 

Feuchtigkeit, hervorgerufen durch Kondenswasser, zu schützen 
- Das Stapeln von Paletten mit Formatpapier sollte vermieden werden, speziell bei 

geprägtem Pergamyn 
 
Wir empfehlen eine Lagerdauer von einem Jahr, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 
 

- Lagerung nur in der Originalverpackung 
- Lagerung bei Zimmertemperatur (Empfehlung: 18° - 2 5° C) 
- Lagerung bei Raumklima (Empfehlung: 45 – 55% Luftfeuchte) 
- Schutz gegen Temperaturschwankungen, direktem Sonnenlicht und Beschädigungen 

 
Wir empfehlen bei einer Lagerdauer über einem Jahr, vor der Verarbeitung Messungen aller 
relevanter Papiereigenschaften durchzuführen.   

 


